
Leistungsverzeichnis – LV WP 4100 

WP WP WP WP 4444100100100100    

2222----Schicht Schicht Schicht Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht     Verlegetechnik:    

Dimension: 1000 x 125 x 11 mm 
 

Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:                                Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:    
    

 PFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ 

Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.  

 

     
 GESUNDGESUNDGESUNDGESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und  allergikerfreundliche, 

antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften 

 FLÜSTERFLÜSTERFLÜSTERFLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung 

von Raumschall  

 

ProProProProduktbeschreibung:duktbeschreibung:duktbeschreibung:duktbeschreibung:    
 

Gesamtstärke  2-Schicht Aufbau 11 mm 

Nutzschicht  3,6 mm Massivholz 

Trägermaterial  Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus  

   hochwertigem Sperrholz 

Bearbeitung  4-seitig Nut u. Feder 

Holzfeuchte  aus lange abgelagertem und garantiert trockenem  

   Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) 

Zusammensetzung  Bei Auslieferung ca. 91% nachwachsende Rohstoffe, 8%  

   gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe 

Fußbodenheizung  Eiche ideal geeignet. Buche und Ahorn nur bedingt  

   geeignet. 

Brandverhalten  Cfl-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachten 

   Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen) 

Ökologische Verantwortung 

 

Holzarten/Farben 

Sortierungen/Veredelungen 

siehe Preisliste 2013 

Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:    
 

 
PROSTRONG STRONG STRONG STRONG ––––    DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE    
Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten 
Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für 
besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest 
lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
 

 
PROACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE 
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. 
Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders 
starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen 
nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
    

 
PROVITALVITALVITALVITAL    finishfinishfinishfinish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE 
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders 
atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den 
Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklasse R9 
gemäß DIN 51130. 
    

 

Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:    

---- Farbvielfalt an naturgeölten ProVitalColor-Oberflächen und Riesenauswahl an Holzarten und Sortierungen 

----    Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz    

----    Gestaltungsvielfalt durch Kombinierbarkeit mit WIP 550, WIP 450 

---- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit 



Leistungsverzeichnis – LV WP4140 

WP WP WP WP 4444140140140140    

2222----Schicht Schicht Schicht Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht     Verlegetechnik     

Dimension: 1400 x 140 x 11 mm 
 

Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:                                Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:    
    

 PFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und ProActive+ 

Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr notwendig.  

 

     
 GESUNDGESUNDGESUNDGESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und  allergikerfreundliche, 

antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften 

 FLÜSTERFLÜSTERFLÜSTERFLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung 

von Raumschall  

 

ProProProProduktbeschreibung:duktbeschreibung:duktbeschreibung:duktbeschreibung:    
 

Gesamtstärke  2-Schicht Aufbau 11 mm 

Nutzschicht  3,6 mm Massivholz 

Trägermaterial  Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus  

   hochwertigem Sperrholz 

Bearbeitung  4-seitig Nut und Feder 

Holzfeuchte  aus lange abgelagertem und garantiert trockenem  

   Holz (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) 

Zusammensetzung  Bei Auslieferung ca. 91% nachwachsende Rohstoffe, 8%  

   gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe 

Fußbodenheizung  Eiche ideal geeignet.    . 

Brandverhalten  Cfl-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachten 

   Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen) 

Ökologische Verantwortung 

 

Holzarten/Farben 

Sortierungen/Veredelungen 
siehe Preisliste 2013 

 

 

Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:    
 

 
PROSTRONGSTRONGSTRONGSTRONG    gggg    ––––    DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE mit erhöhtem Glanzgrad.    
Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten 
Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für 
besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest 
lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
    

 
PROACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE 
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. 
Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders 
starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen 
nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
    

 
PROVITALVITALVITALVITAL    finishfinishfinishfinish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE 
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders 
atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den 
Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklasse R9 
gemäß DIN 51130. 
    

 

Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:    

----    Hochwertige Optik durch Oberflächen-Veredelung. In der Ausführung gebürstet und gefast verfügbar    

- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz 

---- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit 

---- Großformat für Fußbodenheizung ideal geeignet wegen geringer Aufbauhöhe 

 

 



Leistungsverzeichnis – LV WP 450 

WP WP WP WP 450450450450    

2222----Schicht Schicht Schicht Schicht 11mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht       Verlegetechnik:    

Dimension: 500 x 65 x 11 mm 

Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:                                        Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:Verlegemuster:    
 

 PFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProStrong und 

ProActive+ Oberflächen im privaten Wohnbereich mehr 

notwendig.       

     

 GESUNDGESUNDGESUNDGESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und 

allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und 

atmungsaktive Eigenschaften 

 FLÜSTERFLÜSTERFLÜSTERFLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung 

hervorragende Dämmung von Raumschall  

ProduktbescProduktbescProduktbescProduktbeschreibung:hreibung:hreibung:hreibung:    

Gesamtstärke  2-Schicht Aufbau 11 mm 

Nutzschicht  3,6 mm Massivholz 

Trägermaterial  Fichte mit stehenden Jahresringen, 

   Stirnholzlamellen aus hochwertigem Sperrholz 

Bearbeitung  Einzelstab, 4-seitig Nut und Feder wahlweise gebürstet 

Holzfeuchte  aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz  

   (Holzfeuchtigkeit 8 % ± 1 %) 

Zusammensetzung  Bei Auslieferung ca. 91% nachwachsende Rohstoffe, 8%  

   gebundenes Wasser und ca. 1% synthetische Stoffe 

Fußbodenheizung  Eiche ideal geeignet. Buche und Ahorn nur bedingt  

   geeignet. 

Brandverhalten  Cfl-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachten 

   Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen) 

Ökologische Verantwortung 

 

 

Holzarten/Farben 

Sortierungen/Veredelungen 

siehe Preisliste 2013 

Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:    
 

 
PROSTRONG STRONG STRONG STRONG ––––    DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE    
Umweltfreundliche, pflegefreie und schmutzabweisende Speziallackierung, bestehend aus 7 aufeinander abgestimmten 
Schichten. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für 
besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Beim Stuhlrollentest 
lt. EN 425 12fache Normanforderung erreicht. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
 

 
PROACTACTACTACTIVE+ IVE+ IVE+ IVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE 
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. 
Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders 
starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen 
nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
    

 
PROVITALVITALVITALVITAL    finishfinishfinishfinish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE 
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders 
atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den 
Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklasse R9 
gemäß DIN 51130. 
    

    

Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:    

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch die Einzelstabelemente und die Kombinierbarkeit mit WIP 4100 

- Riesenauswahl an Holzarten und Sortierungen 

- Passgenaue und formstabile Stirnseitenverbindung durch Einsatz von hochwertigem Sperrholz 

---- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit 



Leistungsverzeichnis – LV QUADRA 

    

WP WP WP WP QUADRAQUADRAQUADRAQUADRA    

3333----Schicht Schicht Schicht Schicht 14mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht            Verlegetechnik:    

Dimension: 1700 x 160 x 14 mm 
 

 

 

Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:Funktionalitäten:                                                                
    

 PFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREIPFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für ProActive+ Oberflächen im 

privaten Wohnbereich mehr notwendig.  
      

 GESUNDGESUNDGESUNDGESUND-PARKETT: Raumklimaregulierung und  allergikerfreundliche, 

antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften 

 FLÜSTERFLÜSTERFLÜSTERFLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende 

Dämmung von Raumschall  

 

 

Produktbeschreibung:Produktbeschreibung:Produktbeschreibung:Produktbeschreibung:    
 

Gesamtstärke  14 mm 

Nutzschicht  3,6 mm Massivholz 

Trägermaterial  Fichte mit stehenden Jahresringen, Stirnholzlamellen aus  

   hochwertigem Sperrholz 

Bearbeitung  4-seitig Nut und Feder, längs und stirnseitig gefast,  

   wahlweise gebürstet bzw. Old Oak 

Holzfeuchte  aus lange abgelagertem und  garantiert trockenem Holz  

   (Holzfeuchtigkeit 7 % ± 1 %)  

Zusammensetzung  Bei Auslieferung ca. 92% nachwachsende Rohstoffe, 7%  

   gebundenes Wasser und ca.1% synthetische Stoffe 

Fußbodenheizung   Eiche ideal geeignet. Weitzer Parkett empfiehlt die  

   vollflächige Verklebung auf Fußbodenheizung. 

Brandverhalten  Cfl-s1 (schwer entflammbar) für alle werkseitig aufgebrachten 

   Oberflächen (Bitte beachten Sie die Einbaubedingungen) 

Ökologische Verantwortung 

 

Holzarten/Farben 

Sortierungen/Veredelungen 

Siehe Preisliste 2013 

 

Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:Oberflächen:    
 

 
PROACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ ACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE 
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. 
Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders 
starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen 
nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmklasse R10 gemäß DIN 51130. 
    

 
PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE 
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders 
atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den 
Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Rutschhemmklasse R9 
gemäß DIN 51130.    

 

 

Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:Intelligente Merkmale:    

---- Nut-Feder Verbindung perfekt für schwimmende Verlegung und vollflächige Verklebung 

---- Verstärkung der Dielenoptik durch eine dezente Fase 

---- für Fußbodenheizung geeignet, da vollflächig verklebbar 

---- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit 
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Parkett ist Holz – Holz lebt und atmet 
 
Parkett – der natürlichste Boden 
 
Parkett hat sich seit Jahrhunderten in verschiedensten Anwendungsbereichen vom Wohn- bis zum Objektbereich hervorragend 
bewährt. Die einzigartige Schönheit, seine Wärme und Ästhetik ziehen immer mehr Menschen in seinen Bann. 
Daher war Parkett noch nie so beliebt wie heute. Parkett wird mit zunehmendem Alter immer schöner und charaktervoller. 
Eine Renovierung lässt sich bei Bedarf recht einfach bewerkstelligen. In Summe bietet kein anderer Bodenbelag mehr Vorteile 
in Bezug auf gestalterische, bauphysikalische, hygienische und wohnphysiologische Faktoren. 
 
Raumklima 
Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit 
aus der Luft aufnimmt oder abgibt und dadurch seine Holzfeuchtigkeit an die vorherrschende Luftfeuchtigkeit anpasst 
(Gleichgewichtsfeuchte). Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens, das in weiterer Folge zu Schwindungsfugen 
oder Schüsselungen führen kann. Dieser Vorgang wird auch als „Arbeiten“ des Holzes bezeichnet. Grundsätzlich sollte man 
dies nicht negativ bewerten, sondern als natürliche Eigenschaft eines natürlichen Werkstoffes betrachten! Um die 
unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des ganzen Jahres 
idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten. Die Holzfeuchte unseres Parketts bei 
Auslieferung ist auf eine Luftfeuchtigkeit um 50% ausgelegt. Weiters ist die Auswahl von Holzarten mit möglichst geringem 
Quell- und Schwindverhalten und einer möglichst geringen Holzfeuchteangleichsgeschwindigkeit von Vorteil (siehe Tabelle 2 
auf Seite 2). Das richtige Raumklima ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts durch zu trockene 
Luft zu Fugenbildung führt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle 
Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen können, da bei einer höheren 
Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur als angenehm empfunden wird. 
 
Farbeigenschaften 
Farbvariationen sind ebenfalls ein typisches Merkmal des natürlichen Rohstoffes Holz, das von Baum zu Baum bzw. je nach 
Wuchsgebiet variieren kann. Aus diesem Grund können farbliche Unterschiede sowohl zwischen verschiedenen 
Produktionschargen, als auch innerhalb einer Produktionscharge auftreten. Dies gilt im Speziellen auch für Color-Oberflächen, 
da Beizen und Farbpigmente aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen können. Nach der Verlegung 
kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung 
und verschiedenen Inhaltsstoffen. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke, Geschwindigkeit und Art der 
Änderung anbetrifft (Vergilben, Nachdunkeln oder Ausbleichen) 
 
Materialauswahl 
Weitzer Parkett sieht sich dazu verpflichtet, den Großteil des Holzbedarfs für die Parkett- und Stiegenproduktion aus 
Winterschlägerung zu beschaffen. Die Rohware wird in Folge einige Monate schonend luftgetrocknet. Die richtige 
Holzfeuchtigkeit wird schließlich durch den Einsatz modernster, computergesteuerter Trocknungssysteme erreicht. Insgesamt 
3 voneinander unabhängige Kontrollmechanismen für die Einhaltung der Holzfeuchtigkeit und die gleichzeitige schriftliche 
Protokollierung garantieren die notwendige Sicherheit für unsere Kunden. 
 
Wichtige Hinweise 
 
Vor der Verlegung 
Zu hohe Luftfeuchtigkeit durch Heizen und Lüften herabsetzen (event. Luftentfeuchter einsetzen).  
Untergrund auf Trockenheit überprüfen (ggf. Feuchtigkeitssperre, -bremse einbringen).  
Folienverpackung erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen. 
 
Bei der Verlegung 
Bei einer Verklebung die von Weitzer Parkett empfohlenen Klebstoffe verwenden. Eine vollflächigen Verklebung reduziert durch 
die Fixierung zum Untergrund das Quell- und Schwindverhalten der gesamten Fläche deutlich. Bei schwimmend verlegten 
Flächen muss ab einer Verlegebreite von 8m eine zusätzliche Dehnungsfuge eingebaut werden. Ringsum sind Dehnungsfugen 
von 10-15mm zu den Wänden zu belassen. 
 
Verlegemuster wie Fischgrät, Doppel-Fischgrät, Zopf oder Würfel verringern das Fugenbild bei Schwinden um bis zu 50%. Bei 
diesen Verlegemustern verteilt sich das Quell- und Schwindverhalten gleichmäßig auf die Parkettelemente.  
 
Der Zeitpunkt der Parkettverlegung sollte so geplant sein, dass nach Fertigstellung der Raum möglichst rasch bezogen wird, 
wodurch ein reguliertes Raumklima sichergestellt werden kann. 
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Parkett ist Holz – Holz lebt und atmet 
 
 
Nach der Verlegung 
Vermeidung von extremen Raumklimaschwankungen. Einhalten des idealen Raumklimas von 20°C und 50% relativer 
Luftfeuchte. Ist in Neubauten mit überhöhter Luft- oder Baufeuchtigkeit zu rechnen, muss auch nach der Verlegung geheizt und 
gelüftet wer den, damit die vorgeschriebene relative Luftfeuchtigkeit von 50 % nicht überschritten wird. In der Heizperiode 
mehrmalig nur kurz stoßlüften und möglichst viele Feuchtequellen im Raum schaffen (z.B. Luftbefeuchter, Zimmerpflanzen 
etc.). 
 
Langes Lüften im Winter führt zu einer weiteren Absenkung der Luftfeuchtigkeit. In den Sommermonaten sollen nicht 
notwendige Feuchtequellen vermieden werden. Zur Kontrolle des optimalen Raumklimas empfiehlt sich der Einsatz eines 
Hygrometers. 
 

Schlusshinweise 
Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende 
Informationen und Warn hinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten 
Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil 
auch durch den vielseitigen Werkstoff „Holz“ gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der 
Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der 
Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der 
Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche 
abgeleitet werden. 
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung. 

 
 
Tabelle 1 Resorptionsfeuchtigkeit bei einer Raumtemperatur von 20 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 2 Holzarten – Kennziffern 
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Reinigungsanweisung für Holzböden und Holzstiegen mit 
der pflegefreien ProActive+ Oberfläche für den privaten 
Wohnbereich  
 
 

ProActive+ -  DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE 
Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche. 
 
 
Intelligente Merkmale 
- ab sofort pflegefrei im privaten Wohnbereich  
- keine Polishpflege notwendig 
- entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 (höchste von drei möglichen) für besonders starke  
   Beanspruchung (extrem kratzfest, chemikalienbeständig, etc.) 
 
 

Allgemeine Hinweise  
Schützen Sie Ihren Holzboden bzw. Ihre Stiege vor Sand, Steinchen und Wasser. Schmutzfänger und Sauberlaufzonen werden 
empfohlen. 
Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere schwere 
Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfüße sind mit geeigneten (z. B. kunststoffeingefassten) 
Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden (Typ W). 
 
Holzfußböden bzw. Stiegen mit ProActive+ Oberfläche nicht mit Stahlspänen behandeln. 
 
 
Farbeigenschaften 
Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität 
der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke und Art der Änderung anbetrifft (Vergilben, 
Nachdunkeln oder Ausbleichen) 
 
 
Raumklima 
Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet nichts anderes, als dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit 
aus der Luft aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens. 
 
Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als natürliche Eigenschaften eines natürlichen Werkstoffes 
betrachten! Um die unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des 
ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50 % relativer Luftfeuchte beizubehalten. 
 
Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung führt. Hier kann ein 
Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten. Bedenken Sie auch, dass 
sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen können, da bei einer höheren Luftfeuchtigkeit auch eine geringere Raumtemperatur 
als angenehm empfunden wird. 
 
 
Imprägnierung der Stoßkanten mit ProActive+ Finish 
Für die fachmännische Imprägnierung der Stoßkanten von Massiv-Stabparkett und 2-Schicht Parkett mit ProActive+ Oberfläche 
empfehlen wir nach Verlegung die Behandlung mit ProActive+ Finish. Durch das speziell hierfür entwickelte Finish  wird ein 
umfassender Stoßkantenschutz ermöglicht, der so die Aufnahme von Wasser in die Stoßkante beim nebelfeuchten Wischen 
verhindert. 
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Reinigungsanweisung für Holzböden und Holzstiegen mit 
der pflegefreien ProActive+ Oberfläche für den privaten 
Wohnbereich 
 
Reinigung  
Laufende Reinigung mit Clever Cleaner 
Dosierung: ca. 100 ml auf 10 l Wischwasser 
 
Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich mittels Saugen oder Kehren nicht beseitigen 
lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (z. B. Wischmopp, Baumwolltuch…), wobei die 
Fläche nicht geflutet werden soll. Stärkere Verschmutzungen können manuell mit einem Baumwolltuch oder einem feinen 
Schwamm nachgearbeitet werden. Die Häufigkeit der laufenden Reinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung 
bzw. der Verschmutzung des Bodens: im Privatbereich 2 - 4 mal pro Monat 
 
Laufende Reinigung mit WP Reinigungsseife 
Dosierung: ca. 25-30 ml auf 10 Liter Wasser. 
 
Für die laufende Reinigung mittels nebelfeuchtem Wischen kann auch die biologisch abbaubare WP Reinigungsseife verwendet 
werden. Hierbei handelt es sich um eine hochwertige, hochkonzentrierte Seifenkombination aus natürlichen Pflanzenölen.  
 
Grundreinigung mit Clever Cleaner: 
Dosierung: 1000 ml auf 10 l Wischwasser 
 
Eine Grundreinigung erfolgt dann, wenn der Boden unansehnlich stark anhaftende Verschmutzungen aufweist. 
Wir empfehlen, die Grundreinigung vom Fachmann mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad durchführen zu lassen, 
eventuell auch mit einem groben Schwamm oder Schrubber. Danach die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, (um 
Rückstände des Clever Cleaners zu entfernen), sowie vollständig trocknen lassen. 
 
Die Häufigkeit richtet sich auch hier nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung: im Privatbereich 1-2 mal 
innerhalb von 24 Monaten 
 
Generell ist es wichtig, den Boden bei der Reinigung nicht zu überschwemmen, da sonst Wasser in die Stoßkanten eindringen 
und zu unschönen Wasserflecken führen kann. 
 
 

Trocknungszeiten 
Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%. Niedrige Temperaturen und zu hohe 
Luftfeuchte können die Trocknung verzögern 
- ProActive+ Finish: ca. 1 Stunde 
- Clever Cleaner und Reinigunsseife: je nach Reinigungsart 1-3 Stunden 
 
 
Schlusshinweise 
 
Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende 
Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten 
Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil 
auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der 
Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der 
Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der 
Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche 
abgeleitet werden. 
 
Bei weiteren Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung. 


